
BOMBAGEM REGA - DRENAGEM

CADOPPI - IT

Corpo em ferro fundido

Turbina fechada

Acoplamento tipo cardan

Temp. água max. +60ºC

Temp. ambiente max. +40ºC

protecção cardan multiplicador

DIMENSÕES GERAIS: A B C

900 750 1000

    C

TIPO DE BOMBAS: CENTRIFUGAS MONO-TURBINA CT XXXX

CENTRIFUGAS MULTI-TURBINA CT XXXX/X

AUTO FERRANTES PARA AGUA SUJA AFT XX

A B

CT/AFT

APLICAÇÕES

BOMBA

COMPOSIÇÃO

LIMITES

BOMBAS TRATOR - CENTRIFUGAS / AUTO FERRANTES

apoios ao tractor

     EUROGER

Casquilhos e chavetas para

 os 3 apoios

Chassis tripé

Bomba centrifugam

Multiplicador com protecão

Aplicação em tractor

Abastecimento

Rega por aspressão

Rega por gota a gota

Rega por rego livre

Agricultura



BOMBAGEM REGA - DRENAGEM

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO BOMBA FALANGES RPM TIPO m3/h max mca max CV abs CV Trator RPM bomba PESO KG

13,8 79 8

36 70 12,4

60 57 16

30 72 16

48 67 20

60 62 22

48 79 25

66 76 29

90 70 35

54 115 48

66 111 53

84 106 56

72 77 39

96 75 44

120 72 47

54 112 58

96 105 74

150 83 90

168 27 22

204 21 24

270 15 25

240 14 22

360 12 26

540 7 28

420 17 42

660 17 53

1020 7 45

24 148 24

33 143 28

48 127 33

48 144 48

72 135 59

93 118 67

75 128 64

105 119 73

138 104 82

15 22 2

36,6 8 3

32,5 19 4

87,5 6 6

33 20 6,2

99 10 10

BOMBAS TRATOR - CENTRIFUGAS / AUTO FERRANTES CT/AFT

20 304000

30 4000 30

45 4000 40CT 178 CA65-738A1 3'' X 21/2'' 540

CT 174 CA50-738A1 21/2'' X 2'' 540

CT 180 CA2-7907 2'' X 2'' 540

75

CT 330 CA80-515A3 4'' X 3'' 540

45

CT 210 CA80-628A1 4'' X 3'' 540 55 3400 50

CT 260 CA65-628A2 3'' X 21/2'' 540 70 3400

35 1600 90

CT 240 CA250-314 10'' X 10'' 540 65 1600 100

Centrifuga 

Mono-

turbina

CT 220 CA200-314L 8'' X 8'' 540

100 2600 60

CT 210A CA150-430 6'' X 6'' 540 35 2300

90 2900 90CT 330/2 CA802-420A3 4'' X 3'' 540

Centrifuga 

Multi-

turbina

45 2900 60

CT 260A/2 CA652-537A2 3'' X 21/2'' 540 75 2900 80

CT 260/2 CA552-628A 21/2'' X 2'' 540

15 4000 30

15 4000 35

15 4000 40

AFT2 CA2-79022 2'' X 2'' 540

Auto 

Ferrante 

para água 

suja

AFT3

AFT4

CA3-79034

CA4-73842

3'' X 3'' 540

4'' X 4'' 540

     EUROGER


